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BIOGENE SCHWEFELSÄURE-
KORROSION (BSK)
MATERIALPRÜFUNG

Die Zahl der Schäden, die durch Biogene 

Schwefelsäurekorrosion (BSK) hervorge-

rufen werden, steigt. Die Entwicklung von 

gegenüber BSK resistenten Werkstoffen 

erfordert Prüfmethoden, die eine praxis- 

nahe und zeitgeraffte Prüfung der Werk- 

stoffe ermöglichen. Hierzu wurden am 

Fraunhofer UMSICHT Versuchsstände 

etabliert. 

In Zusammenarbeit mit der Dr. Brill + Part-

ner GmbH – Institut für Hygiene und Mikro-

biologie werden Bewitterungsversuche zur 

Beständigkeit von Werkstoffen gegenüber 

BSK durchgeführt. Die Ergebnisse liefern 

Hinweise zur zielgerichteten Optimierung 

und Weiterentwicklung der Werkstoffe.
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1 Probenwürfel im Original.

2 Versuchsanlage.

Unsere Leistungen

• Durchführung von Bewitterungsversuchen

• Einsatz unterschiedlicher Werkstoffe und 

Substrate

• Einsatz unterschiedlicher Mikroorganismen

• Begleitende mikrobielle Analytik

• Werkstoffoptimierung
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Entstehung der biogenen Schwefelsäurekorrosion im Abwasserkanalsystem*

In Zusammenarbeit mit:
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*nach: Bock, E.; Sand, W.; Pohl, A.; Bedeutung der Mikroorganismen bei der Korrosion von Abwassser-
kanälen, TIS Tiefbau – Ingenieurbau – Straßenwesen, Sonderdruck zum 4. Statusseminar »Bauforschung 
und -technik«, 1983, S. 47– 49.
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Entstehung der Biogenen Schwefelsäurekorrosion im Abwasserkanalsystem

Sulfidentwicklung durch Bakterien

Gesamtsulfid im Abwasser

Gelöstes Sulfid / gelöstes H2S-Gas

H2S-Emission in den Gasraum

Absorption von H2S, Oxidation zu Schwefel, 
Bildung von H2SO4, Säureangriff

H2S

Thiobakterien
an der Betonoberfläche

Sinkstoffe

Sielhaut

8 H2SO4

S2- + 2H+ HS- + H+ H2S

S8 + 12 O2 + 8 H2O

Anorganische 
Schwefel-

verbindung

Organische 
Schwefel-

verbindung




